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Hepair 2000 oferece uma filtragem em tripla etapa 
(M4 + G4 + HEPA H13), que irá reter todas as partículas, 
escolhendo a sua espessura com os diferentes 
módulos.
O seu design compacto e robusto com rodas e pegas 
lado, ele lhe dá melhor portabilidade e 
maneabilidade dentro das instalações.

Alimentação elétrica

Depressão máxima 2500 Pa - 0,36 psi

Caudal máximo
1177,2 cfm
2000 m³/h

Triple Filtrage 3F

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso

230 V - 50 Hz (4 A) 
110 V  - 60 Hz (8 A)

Pré filtro G4
Bag filtro
Filtro absoluto HEPA H13

Nível sonoro 72 dB

Dimensões 
(C x L x A)

611 x 590 x 943 mm 
24 x 23 x 37 inches

80 kg | 176,37 lb

EXTRAS OPCIONAIS

Pré-filtro triplo 
de filtração

+ filtro M5 + filtro
absoluto H13

PREFILTRO 
G4

BAG FILTRO M5

CONDUCTO
CUADRADO

CONDUCTO
FIBRA

CONDUCTO
CIRCULAR 200 a

SECÇÃO

800 mm

Potência do motor 880 W

Grau de separação >99%

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE CONDUTAS 20

Sistema de aspiração e filtração

APLICAÇÕES

hepair2000

MANGUEIRA DE SUÇÃO 

Ø160 mm - 3 m 

comprimento

COD. AC3101308 

CONSUMÁVEIS

PRUMOS DE EXPANSÃO

Para manga de sucção. 
Prolongável de 160 a 290 cm

COD. AC3101303 

 COD. AC3101305 COD. AC3101306 

FILTRO ABSOLUTO 
HEPA13

COD. AC3101309


