
Gerador de ar comprimido 
para o iFoam Mini AR10
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Ar10
Os robôs de escovagem pneumática TEGRAS requerem ar comprimido para o seu funcionamento. 
Por isso, concebemos geradores de ar que se adaptam aos requisitos de trabalho a realizar com 
as melhores prestações como: O caudal máximo e a pressão de ar em ligação monofásica, baixo 
nível sonoro para trabalhos noturnos, poder trabalhar de forma contínua sem aquecimento e, além 
disso, uma grande portabilidade.
Gerador de ar ideal para o nosso gerador de espuma ativa iFoam Mini.
A sua tecnologia de membrana oferece 80 litros/min. a 6 bares. Um equipamento muito silencioso, 
ideal para trabalhos noturnos para poder trabalhar de forma contínua sem aquecimento.
Destaca a sua enorme portabilidade e plena integração com o iFoam Mini.

Peso

 
0,2 kW 

11 kg // 24 lb

Material da estrutura

Pressão de carga               

  

455 x 232 x 244 mm

Fornecimento de ar

Princípio de funcionamento

Dimensões (C x L x A )

5 bar // 72,5 psi

78 litros/min // 2,8 cfm

Pistão sem óleo

18 x 9 x 10 inches

   
120 V / 60Hz 

  
220 V / 50 Hz 

Aço inoxidável

A fonte de ar ideal 
Tensão

 
Potência(10 Bar)

 
Pressão máxima                              6 bar – 87 Psi ge
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COMPRIMIDO
AR

8 bar/220 l/min 110V / 220V 
TENSÃO BAIXO NÍVEL 

SONORO
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